
C8T
360 fokos látás a szélesebb körű védelemért.
A C8T rugalmas forgatható és dönthető kialakítással rendelkezik, hogy nagy 
tereket láthasson be, ami nagymértékben csökkenti a vakfoltokat a megfigyelés során. 
A kamera jól megtervezett 1080 pixeles videótisztasággal, MI alapú emberialak-felismeréssel 
és időjárásálló kialakítással rendelkezik az intelligens és megbízható védelem érdekében.

Forgatható és dönthető Wi-Fi kamera

Infravörös éjjellátás 
(30 m-ig)

H.265-ös 
videótechnológia

Támogatja a MicroSD 
kártyás tárhelyet 
(256 GB-ig)

Támogatja az EZVIZ 
CloudPlay tárhelyet

Támogatja 
a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t

1080p MI-alapú 
emberialak-felismerés

Hangrögzítés

Motorizált forgatás 
és döntés a 360°-os 
vizuális lefedettségért

Időjárásálló kialakítás



A kamera 1080 pixeles nagy felbontású videót 
és képeket készít, minden pillanatot éles 
tisztasággal rögzítve.

Lásson mindent világos 
részletességgel.

Nem lát elég széles látószögben a jelenlegi biztonsági 
kamerájával? A C8T segít kiszélesíteni a látószögét. 
A 360 fokos látómezőben forgatható és dönthető 
tulajdonságának köszönhetően a kamera könnyedén
lefed széles területeket és nagymértékben csökkenti 
a vakfoltokat.

Forgassa el, hogy minden fontos 
szegletet belásson.

Függőleges 
95°

Vízszintes
352°
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A zavartalan nyugalom érdekében a C8T 
legfeljebb 30 méteres szuper éjszakai látással 
támogatja a késő éjszakai megfigyelést. Lehetővé 
teszi, hogy napszaktól függetlenül, világos 
részletességgel lássa, mi történik.

A C8T Lite éjjeli képei Más kamerák éjjeli képei

Kifogástalan éjjellátás 
nagy távolságban.

Intelligensebb, mint valaha! Az egyszerű mozgásérzékelés 
továbbfejlesztéseként a beépített MI-algoritmus intelligens módon, 
valós időben észleli az emberi alakok mozgását. Amikor ember lép 
be a testre szabott észlelési területére, azonnal riasztást kap.

MI-alapú emberialak-felismerés.



Mondjon búcsút a testes kialakításnak. A kamera vadonatúj kerekded és kompakt 
formatervezésű egyszerű fekete-fehér házban. Elég stílusos ahhoz, hogy színt 
vigyen az életébe, ugyanakkor egyszerű, hogy bárhol jól nézzen ki.

Elegáns és tartós dizájn.

A beépített zajszűrős mikrofon tiszta hangot vesz fel, amelynek 
köszönhetően bárhonnan hallhatja és láthatja, mi történik a hátsó udvarán.

Hallja, mi történik.

Sőt, az időjárásálló kialakítása miatt megszakítás nélküli működésre képes 
bármilyen időjárási körülmény mellett, legyen az szél, eső vagy hó.



H.265

H.265

H.264

H.264

A C8T fejlett H.265-ös videótömörítési technológiával rendelkezik, 
amely jobb videóminőséget ér el úgy, hogy feleannyi sávszélességet 
és tárhelyet használ fel, mint a korábbi videótömörítési szabvány (H.264).

*A folyamatos felvételi mód alkalmazásakor a H.265 technológia a H.264-hez képest 50%-kal csökkentheti a szükséges videótárhelyet és sávszélességet.

Csökkentett tárhely és sávszélesség 
mellett változatlan videóminőség. Videótárhely

Sávszélesség



Műszaki adatok  Modell CS-C8T (2MP)

Videó és hang 

Maximális felbontás 1920 × 1080

Képkockasebesség Max.: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során

Videótömörítés H.265/H.264 

H.265 típus Fő profil

Videó bitráta Ultra-HD; HD; Hagyományos. Adaptív bitráta.

Audió bitráta Önadaptív

Max. bitráta 2 Mbps

Tárhely 

Helyi tárhely MicroSD kártyafoglalat (Max. 256 G)

Felhőalapú tárhely EZVIZ felhőalapú tárhely

Hálózat 

Wi-Fi szabvány IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenciatartomány 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Csatorna-sávszélesség Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát

Biztonság 64/128 bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Átviteli sebesség

Wi-Fi párosítás

11b: 11 Mbps,11 g: 54 Mbps,11 n: 72 Mbps

AP párosítás

Protokoll EZVIZ Cloud Saját protokoll

Interfész protokoll EZVIZ Cloud Saját protokoll

Vezetékes hálózat RJ45 × 1(10 M/100 M Adaptív Ethernet kapcsoló)

Funkció 

Intelligens riasztó MI-alapú emberialak-felismerés

Testre szabott riasztási 
terület

Támogatja

Hang Támogatja a mikrofont

Általános funkció Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, 
jelszóvédelem, vízjel

Kamera  

Képérzékelő 1/2,7"-es progresszív CMOS szkennelés

Minimális megvilágítás 0,5 Lux (F1,6, AGC BE) mellett, 0 Lux infravörössel (az 
adatok az EZVIZ laboratóriumaiból származnak)

Záridő Önadaptív rekesz

Objektív 4 mm F1,6-nál, látószög: 87° (vízszintes), 105° (diagonális)
6 mm F1,6-nál, látószög: 55° (vízszintes), 66° (diagonális)

Objektívrögzítés M12

PT-szög

DNR

WDR

Forgási: 352°, Döntési: 95°

3D DNR

Nappal és éjszaka IR-vágó szűrő automatikus kapcsolással

Digitális WDR

Fekete-fehér éjszakai látás 30 m



Általános 

Üzemeltetési feltételek -30 °C ~ 60 °C, páratartalom 95% vagy 
kevesebb (nem kondenzálódó)

IP-fokozat Időjárásálló kialakítás

Méretek 158 × 157 × 149 mm

Tápegység 12 V / 1 A egyenáram

Energiafogyasztás MAX. 6 W

Csomagolás méretei 197 × 185 × 205 mm

Tömeg (csomagolással) 885 g

Nettó tömeg 510 g

Műszaki adatok  Modell CS-C8T (2MP)



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

A doboz tartalma
Kamera (×1)

Tápadapter (×1)

Csavarkészlet (×1)

Vízálló készlet (×1)

Fúrósablon (×1)

Szabályozási információk (×1)

Gyors üzembe helyezési útmutató (×1)

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / ROHS

Tanúsítványok


