
GUIDA RAPIDA PER L’INSTALLAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE CENTRALI  
CU 24V HP e CU 230V HP

nell’APPLE STORE GOOGLE PLAY

TASTI DI PROGRAMMAZIONE 

SELECT

SET
SELECT

A) :
DS1 
DS2

STOP / 8K2 

B) DIP1  SW1

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON: 

 ATTENZIONE: 
MOTORE MOTO-

RE 1 MOTORE 2

C) 
SW1 SW2

MOTORE 1:

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTORE 1                 MOTORE 2

MOTORE 2:

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTORE 1                 MOTORE 2

CU 24V HP
SPEED

SLOWING SENS

CU 230V HP
FORCE

SLOWING SENS

SELECT
LED L4

SET

ANTA n°1 IN APERTURA

M1 M2

MOTORE 1

SET 

SET

ANTA n°2 IN APERTURA  

MOTORE 2

SET

SET

ANTA n°2 IN CHIUSURA

MOTORE 2

SET

SET

ANTA n°1 IN CHIUSURA

MOTORE 1

SET

SET

 

G) PROGRAMMAZIONE DELLA FUNZIONE PASSO-PASSO

APRI
STOP
CHIUDI
STOP

APRI
CHIUDI
APRI
CHIUDI

SELECT
LED L1

SET
LED L1

SELECT LED L6
SET

SET

MAX 15 SEC

MAX 4 MIN

rolling code

rolling rolling 

rolling

“CODE 
TX”

N) RESET

SELECT SET

 ATTENZIONE:



CU 24V HP e CU 230V HP

APPLESTORE GOOGLE PLAY

PROGRAMMING KEYS 

SELECT:

SET:

A) 
DS1 
DS2
STOP / 8K2 

B) DIP1 SW1

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON: 

 WARNING: 
MOTOR  MOTOR 1  MO-

TOR 2

C) 
SW1 SW2

MOTOR 1

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTOR 1                    MOTOR 2

MOTOR 2 

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTORE 1                 MOTORE 2

D) TRIMMERS ADJUSTMENT:

CU 24V HP
SLOWING
SPEED

SENS

CU 230V HP
SLOWING
FORCE

SENS

E) 

SELECT

SET

M1 M2

MOTOR 1

SET

SET

MOTOR 2

SET

SET

 IN CLOSING PHASE

MOTOR 2

MOTOR 2

 WARNING!: 
 

G) STEP-BY-STEP OPERATING LOGIC

OPEN
STOP
CLOSE
STOP

OPEN
CLOSE
OPEN
CLOSE

SELECT L1
SET

LED L1

SELECT L6
SET

SET

MAX 15 SEC

LED L6

SELECT
SET

SET

MAX 4 MIN

SELECT L2 “CODE 
TX”

SET

LED L3

N) RESET

SELECT SET
 LEDs

 WARNING!: 



GUIA RÁPIDA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS 
CU 24HP e CU 230HP

APPLESTORE GOOGLE PLAY

BOTÕES DE PROGRAMAÇÃO:  

SELECT
LED

SET SELECT

A) :
DS1
DS2

STOP / 8K2

B) DIP1  SW1

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON:

MOTOR 1  
o 

C) 
SW1

MOTOR 1:

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTOR 1                  MOTOR 2

MOTOR 2:

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTORE 1                 MOTORE 2

CU 24V HP:
SPEED

SLOWING SENS 

CU 230V HP:
FORCE

SLOWING SENS no 

SELECT LED 
L4 SET

ABERTURA DA FOLHA Nº 1

M1 M2

MOTOR 1

SET 

SET

ABERTURA DA FOLHA Nº 2

MOTOR 2

SET

SET

FECHO DA FOLHA Nº 2

MOTOR 2

SET

SET 

FECHO DA FOLHA Nº1

MOTOR 1

SET

SET

 AVISO: 

G) PROGRAMAÇÃO DA FUNÇÃO PASSO A PASSO

ABERTO
PARAR
FECHAR
PARAR

ABERTO
FECHAR
ABERTO
FECHAR

SELECT LED L1
SET

LED L1

SELECT LED L6
SET

SET

MAX 15 SEC

LED L6

MAX 4 MIN

rol-
ling

SELECT LED L2 “CODE TX”
SET PP

LED L2 (CODE TX)

LED L2

LED L2

SELECT LED L2 “CODE TX”
SET

LED L2 “CODE TX”
PPED

PPED

N) RESET

SELECT SET 
LEDs VERMELHOS 

 ATENÇÃO: 



GUÍA RÁPIDA PARA LA INSTALACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE LAS CENTRALES

 APPLE STORE  GOOGLE PLAY 

TECLAS DE PROGRAMACIÓN 

SELECT

SET
SELECT

A) 
DS1 
DS2

STOP / 8K2 

B) DIP1 SW1

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON: 

C) 
SW1 

MOTOR 1:

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTOR 1                 MOTOR 2

MOTOR 2:

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTOR 1                 MOTOR 2

-

CU 24V HP
SPEED

SLOWING SENS

CU 230V HP
FORCE

SLOWING  SENS

-

SELECT
LED L4 SET para 

HOJA n°1 EN APERTURA

M1 M2

MOTOR 1

SET

SET

HOJA n°2 EN APERTURA  

MOTOR 2

SET

SET

HOJA n°2 EN CIERRE

MOTOR 2

SET
N°2

SET

HOJA n°1 EN CIERRE

MOTOR 1

SET

SET

 ATENCIÓN: -

G) PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIÓN PASO-A-PASO

ABRE
STOP
CIERRA
STOP

 ABRE
 CIERRA
ABRE
CIERRA

LED L1
SET

LED L1

SELECT LED L6
SET

SET

MAX 15 SEC

LED L6

SELECT
SET

 SET

MAX 4 MIN

 rolling code

rolling 
code rolling code

rolling code,

SELECT LED L2 “CODE TX” 
SET  PP

LED L2 (CODE TX) 

LED L2

LED L2 

SELECT LED L2 “CODE TX”
SET

LED L2

PPED

N) RESET

SELECT SET

  ATENCIÓN: 



SCHNELLANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION UND DIE PROGRAMMIERUNG DER ZENTRALEINHEITEN

APPLE STORE GOOGLE PLAY 

PROGRAMMIERTASTEN   

AUSWÄHLEN

SET SELECT

A) 
DS1  
DS2

 STOP / 8K2 

B) DIP1 SW1

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON: 

 ACHTUNG: 
MOTOR MOTOR 1 MO-

TOR 2

C) 
SW1  SW2

MOTOR 1:

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTOR 1                 MOTOR 2

MOTOR 2:

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTOR 1                 MOTOR 2

CU 24V HP
SPEED

SLOWING
SENS

CU 230V HP
FORCE

SLOWING 
SENS

SELECT
LED L4 SET 

M1 M2

MOTOR 1

SET 

SET

MOTOR 2

SET

SET

MOTOR 2

SET 

SET

SET 

SET

 ACHTUNG: 

G) PROGRAMMIERUNG DER FUNKTION SCHRITTWEISE

STOP
SCHLIESSEN
STOP

SCHLIESSEN

SCHLIESSEN

SELECT
LED L1

SET
LED L1

SELECT LED L6
SET

MAX 15 SEC

LED L6

MAX 4 MIN

Rolling-Co-
de

Rolling Code Rolling Code 

Rolling Code

SELECT LED2 “CODE TX”
SET PP

LED L2 (CODE TX)

LED L2

LED L2

“CODE TX” po

N) ZURÜCKSETZEN

SELECT SET 

 ACHTUNG: 



SNELLE INSTALLATIE EN PROGRAMMERING HANDLEIDING VAN DE BESTURING
CU 24V HP EN CU 230V HP

APPLESTORE GOOGLE PLAY

PROGRAMMERINGS KNOPPEN  

SELECT: 

SET: 

A) 
DS1 

DS2
STOP / 8K2 

B)

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON: 

 WAARSCHUWING:

C) 
(SW2) 

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTOR 1                    MOTOR 2

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTOR 1                 MOTOR 2

D) POTMETER AFSTELLING:

CU 24V HP: (SLOWING) 

(SPEED)
(SENS)

CU 230V HP (SLOWING) 
(FORCE) 

(SENS)

-

E) 

SELECT

SET

VLEUGEL 1 GAAT OPEN

M1 M2

MOTOR 1

SET

SET

VLEUGEL 2 GAAT OPEN

MOTOR 2

SET

SET

VLEUGEL 2 TIJDENS SLUITEN

MOTOR 2 

MOTOR 2

SET

SET

VLEUGEL 1 TIJDENS SLUITEN

 WAARSCHUWING !: -

G) STAP VOOR STAP BEDRIJFSLOGICA

 OPEN
STOP
SLUIT
STOP

OPEN
SLUIT
OPEN
SLUIT

SELECT L1 “STAP VOOR STAP”
SET

LED L1

SELECT L6
SET

SET

MAX 15 SEC

LED L6 

SELECT
SET

MAX 4 MIN

-

SELECT LED L2 “CODE TX”
SET PPED

N) RESET

SELECT SET

 WAARSCHUWING !:



GUIDE RAPIDE POUR L’INSTALLATION ET LA PROGRAMMATION DES UNITÉS DE COMMANDE
CU 24V HP et CU 230V HP

GOOGLE PLAY

TOUCHES DE PROGRAMMATION 

SELECT

SET SELECT

A) 
DS1 
DS2

STOP / 8K2 

B) DIP1  SW1

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON: 

  ATTENTION : 
MOTEUR MOTEUR 1

MOTEUR 2

C) 
SW1 SW2

MOTEUR 1 :

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTEUR 1                 MOTEUR 2

MOTEUR 2 :

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTEUR 1                 MOTEUR 2

CU 24V HP
SPEED
SLOWING SENS
« - »

CU 230V HP
FORCE
SLOWING

SENS « - »

SE-
LECT L4

 SET

BATTANT N° 1 EN OUVERTURE

M1 M2

MOTEUR 1

SET

SET

BATTANT N° 2 EN OUVERTURE  

MOTEUR 2

SET

SET

BATTANT n° 2 EN FERMETURE

MOTEUR 2

SET 

SET

BATTANT N° 1 FERMETURE

MOTEUR 1

F) 

 

G) PROGRAMMATION DE LA FONCTION ÉTAPE PAR ÉTAPE

OUVERTURE
STOP
FERMETURE
STOP

OUVERTURE
FERMETURE
OUVERTURE
FERMETURE

SELECT
VOYANT L1

SET
VOYANT L1

SELECT VOYANT L6
SET

SET

MAX 15 SEC

VOYANT L6

I) 

MAX 4 MIN

SELECT
VOYANT L2 « CODE TX»

N) RÉINITIALISATION

SELECT SET

 ATTENTION : 



CU 24V HP és CU230V HP

 APPLE STORE GOOGLE PLAY

PROGRAMOZÓ GOMBOK 

-

STOP / 8K2 

:

1
MOTOR

1

ON

2

SW1

DIP1 OFF: 
1

ON

2

SW1

2
MOTORS

DIP1 ON: 

 FIGYELEM: 

1

ON

2

SW1

1

ON

2

SW2

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.2       MOTOR 1                    MOTOR 2

1

ON

2

SW2

1

ON

2

SW1

2
MOTORS

INV
OFF

INV
OFF

DELAY
MOT.1       MOTORE 1                 MOTORE 2

D) TRIMMER BEÁLLÍTÁSOK:

-

-

E) 

1-es KAPU SZÁRNY NYITÁSA

M1 M2

2-es KAPU SZÁRNY NYITÁSA

2-es KAPU SZÁRNY ZÁRÁSA

1-es KAPU SZÁRNY ZÁRÁSA

 

MAX 15 SEC

MAX 4 MIN

N) RESET

 FIGYELEM! NEM 


