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UNIVERZÁLIS FELÜGYELETI MODUL — ETHM-A

Eseményfelügyelet
• felügyelhető bemenetek:

» riasztóközpont hangfelügyelete

» modul belső eseményei

» bemeneti értékek átlépése

» küszöbértékek túllépése
analóg bemeneteken és 1 vezetékes 
érzékelőkön 

» a kimeneti állapot változása

• jelzések átadása:
»  Ethernet (TCP/UDP) – 

korlátlan adatátvitel

Támogatás mindenféle 
riasztóközpont számára
• programozható bemenetek
• kimenetek távirányítási lehetőséggel
• hangfelügyelet konvertálás 

(SIA/DTMF/impulzus)

Bemenetek típusai
• digitális (NO, NC)
• analóg

4 OC típusú kimenet vezérlése
•  távolról, a GX CONTROL 

mobilalkalmazással
•  helyileg/távolról a GX Soft 

segítségével
•  távolról, IoT-n
•  helyileg, a modul 8 bemenetén

1 vezetékes busz
• támogatja a digitális hőmérséklet-érzékelőket

UNIVERZÁLIS 
FELÜGYELETI 
MODUL

ETHM-A



Letölthető 
ingyenes 
mobilalkalmazás

A GX CONTROL mobilalkalmazás
amely Android és iOS rendszeren is fut, 
a következőkre használható:

• a bemenet állapotának ellenőrzése 
blokkolási lehetőséggel

• analóg bemenetekről származó értékek 
megjelenítése

• csatlakoztatott digitális 1 vezetékes 
érzékelők értékeinek megjelenítése

• a kimenet állapotának ellenőrzése 
vezérlési lehetőséggel

• hibamemória böngészése és törlése
• eseménymemória böngészése és szűrése
• PUSH-értesítések

Adatcsere az  IoT-n:

• adatgyűjtés több eszközről egy külső 
kiszolgálón

• a továbbított információk felhasználása 
bármilyen adatgyűjtő rendszerben

• integrált modulok kimeneteinek 
távvezérlése

Nyílt kommunikációs 
protokollok támogatása:
• MQTT
• JSON
• JSON/HTTP

GX Soft konfigurációs szoftver
• átlátható interfész
• teljes modulkonfiguráció
• az eseménymemória áttekintése
• hibadiagnosztika

UNIVERZÁLIS FELÜGYELETI MODUL — ETHM-A

Ilyen helyek pl. a szervertermek (vasbetonépületekben és a 
föld alatt), a műszaki helyiségek (beépített helyeken, pl. 
mélygarázsokban), a kutak, a földbe süllyesztett tartályok, 
a bányák (ahol emellett levegőminőség-érzékelők is 
csatlakoztathatók) vagy a hajók (ahol a hajó saját műholdas 
kapcsolaton továbbítja a modul által kiolvasott értékeket a 
szárazföldre).

Olyan helyeken, ahol nincs GSM-lefedettség
vagy túl gyenge a jel a megbízható adatátvitelhez

A GSM-modulokkal ellentétben az ETHM-A nem használ 
rendszeres adategyeztetést és egyenlegfeltöltést igénylő 
SIM-kártyákat a kommunikációhoz. Mivel az adatátvitel 
állandó vezetékes TCP/IP csatlakozáson valósul meg, 
jelentősen csökkennek a hálózat karbantartási költségei. 
Ilyen létesítmények pl. a szél- vagy naperőművek, amelyek 
megkövetelik a hőmérséklet, az időjárási viszonyok, 
valamint a panelek szennyezettségének vagy az akku-
mulátorok állapotának állandó felügyeletét.

Olyan létesítményeknél, amelyek megkövetelik 
a különféle paraméterek folyamatos felügyeletét

Hol érdemes használni?
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lehetővé teszi az információk Etherneten keresztüli 
továbbítását. Mivel a modul helyi hálózaton belül is 
működhet, nincs szükség az elküldött adatok interneten 
keresztüli átirányítására vagy adatbázis létrehozására. 
Minden a helyi hálózaton marad, tűzfallal védve. Az eszköz 
egy behatolásjelző vagy automatizálási rendszer részeként 
is működhet.

Az ETHM-A lehetővé teszi a felügyeletet egy 
vezérlőpanelről egy felügyeleti állomásnak, és értesíti az 
érintett személyeket a kiválasztott eseményekről.
Az analóg jeleket támogató és konfigurálható bemenetek 
révén folyamatosan nyomon követi a különféle fizikai 
mennyiségeket mérő érzékelők működését, és 
tájékoztatja a felhasználókat a beállított küszöbértékek 
túllépéséről.

ETHM-A az univerzális
felügyeleti modul

Maximális rugalmasság
A modul számos meglévő és újonnan telepített rendszerben sikerrel használható. Az ETHM-A információkat kap az észlelt 
eseményekről a csatlakoztatott központtól, és Etherneten keresztül továbbítja azokat a biztonsági szolgálat vagy 
a távfelügyelet felé. Riasztórendszerekben felügyelet valósítható meg a modullal. A modul TIP/RING bemenetein keresztül 
hozzá csatlakoztatott valamennyi riasztóközpontot támogatja. Az ETHM-A egy riasztóközponthoz úgy is csatlakoztatható, 
ha a központ kimeneteit a modul bemeneteihez csatlakoztatják és megfelelően konfigurálják.

Sikerrel használható automatizálási rendszerekben, pl. a riasztó élesítésére, vagy kapuk felhasználói parancsra 
(pl. mobilalkalmazással) történő nyitására, illetve automatikus parancsvégrehajtásra bizonyos események bekövetkezésekor.

Az ETHM-A bármely riasztóközponttal kompatibilis - beleértve a régebbi modelleket is - és új, korábban nem elérhető 
funkciókkal bővíti azokat. Ez kiváló lehetőség a régebbi rendszerek „felfrissítésére”. A modul önállóan is működhet, pl. különféle 
eszközök és automatizálási rendszerek állapotának felügyelete esetén.
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Események felügyelete
Felügyeletre használva az adatküldés módja:
• Ethernet (TCP vagy UDP használatával)

A modul két átviteli formátumot támogat:

• SIA-IP (bármilyen felügyeleti állomással való
     kommunikációhoz)

• SATEL (SATEL készülékekkel való
     kommunikációhoz: STAM-2 felügyeleti állomás
     vagy SMET Pro felügyeleti átalakító).

Értesítés
Az ETHM-A kommunikációs modul 
a következő módokon tud értesítést küldeni:

• PUSH-üzenetek okostelefonokra
telepített GX CONTROL alkalmazással

• E-mail üzenetek

Amellett, hogy képes a riasztórendszereket 
értesíteni, az ETHM-A ideális a modulhoz 
csatlakoztatott különféle eszközök, 
pl. fényforrások, kapuk, redőnyök vagy 
mágnesszelepek vezérlésére.

Amikor parancsot kap erre, aktiválni tudja 
a fűtést, a légkondicionálást, a füstelvezetést, 
az öntözést és sok más rendszert.

Távirányítás
Az ETHM-A 4 OC kimenettel rendelkezik. Ezek
távolról vezérelhetők és bárhonnan aktiválhatók:

• a GX CONTROL mobilalkalmazásból

• olyan számítógépről, amelyre telepítve van 
a GX Soft szoftver

• IoT megoldások használatával
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Digitális adatgyűjtés
A készülék 1-vezetékes digitális érzékelőbusszal van 
ellátva, és akár 8 érzékelőt is képes támogatni, maximum 
30 m-es buszhosszal. SATEL DS-T1 (-35 °C és +60 °C közötti 
hőmérsékletmérés) és DS-T2 (-40 °C és +110 °C közötti 
hőmérsékletmérés) érzékelők használatával az ETHM-A 
modul minden olyan alkalmazásban hasznosnak bizonyul, 
ahol fontos a hőmérséklet felügyelete.
Az analóg bemenetekhez és az 1 vezetékes érzékelőkhöz 
két küszöbérték rendelhető (felső és alsó). Ha ezeket 
túllépik:

• jelentés érkezik a felügyeleti állomásokra

• a kijelölt személyek értesítést kapnak

• a modul automatikusan válaszol és végrehajtja 
a programozott műveletet.

Létesítmény-felügyelet 
Az ETHM-A mindenhol használható, ahol van helyi hálózat 
(LAN). Az ETHM-A nem generál a feltöltős SIM-kártyákkal 
vagy telefon-előfizetésekkel kapcsolatos többlet-
költségeket, mint a GPRS-átvitelen alapuló modulok. 
Mivel támogatja a hőmérséklet- és páratartalom-
érzékelőket, ez a modul 

tökéletes a környezeti feltételek felügyeletére, 
pl. élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolásánál:

• folyamatosan információt küld a kiválasztott 
paraméterekről

• riasztást ad a beállított határértékek túllépése 
vagy a bemeneti állapot megváltozása esetén

• konkrét eseményekre reagálva.

IoT - A dolgok internete
Az ETHM-A univerzális felügyeleti modul támogatja az 
automatizálási és adatgyűjtő rendszereket. Mivel MQTT, 
JSON és JSON/HTTP nyílt kommunikációs protokollokat 
használva kommunikál más eszközökkel, működése 
tökéletesen illeszkedik  az IoT koncepciójába.
Széles körű alkalmazási lehetőséget biztosít a felhasználók 
számára, beleértve a továbbított adatok feldolgozását, 
gyűjtését és megjelenítését. A modul által küldött 
információk a kereskedelemben kapható szoftverekkel, 
illetve újonnan fejlesztett alkalmazásokkal kezelhetők.
Számos, az IoT-n belül működő modul képes adatokat 
küldeni egy már meglévő szerverre. A megoldás lehetővé 
teszi a modulkimenetekhez csatlakoztatott összes eszköz 
távvezérlését is, skálázhatóvá téve ezzel a komplett 
rendszert. A GX Soft szoftverrel hatékonyan konfigurálható 
a kiszolgálóval folytatott kommunikáció.

A különböző ETHM-A 

modulokból származó 

adatok egyetlen 

helyre gyűjtése 

lehetővé teszi az 

olyan létesítmények 

felügyeletét, mint a 

szélerőművek, stb.

Különféle eszközök támogatása 
beleértve az adatgyűjtésre szolgáló készülékeket
A modul bemenetei NO, NC működéssel vagy analógként programozhatók – NO vagy NC kimenettel rendelkező 
eszközökhöz, valamint számos analóg érzékelőhöz és digitális-analóg átalakítóhoz. Az ETHM-A felhasználási lehetősége 
így valóban széles körül.

A modul a beérkező analóg jelet bármilyen mértékegységre (pl. hőmérsékletre) vagy más fizikai mennyiségre képes 
átalakítani (skálázni). Önállóan is tud működni: pl. a különféle eszközök és automatizálási rendszerek állapotának 
felügyeletéhez.

BEMENETEK - MÉRÉSEK

KIMENETEK – VEZÉRLÉS

BEMENETEK - MÉRÉSEK

KIMENETEK – VEZÉRLÉS

BEMENETEK - MÉRÉSEK
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Mobil elérés
A különféle eszközök távvezérlésére szolgáló 
mobil alkalmazások egyre népszerűbb megoldást 
jelentenek, mert egyszerű használatukat mindenki 
nagyra értékeli.

A GX CONTROL egy, a SATEL kommunikációs 
modulokhoz készült alkalmazás, amely Android és 
iOS eszközökön egyaránt elérhető.

A GX CONTROL segítségével:

• ellenőrizheti a bemenetek és kimenetek 
állapotát (csatlakoztatott érzékelők és eszközök)

• megjelenítheti az analóg bemenetek és a 
digitális érzékelők által mért értékeket

• böngészhet és törölhet a hibamemóriában

• böngészhet az eseménymemóriában

• távolról vezérelheti a modulkimeneteket 
(csatlakozott eszközöket).

A PUSH üzenetek révén a felhasználók
folyamatosan hozzáférhetnek az információkhoz. Funkcionális szoftver

A GX Soft egy sokoldalú eszköz, felhasználóbarát 
felülettel. A szoftvert SATEL kommunikációs modulok 
konfigurálására és diagnosztikájára tervezték. 
Segítségével a telepítők a modul összes funkciójához 
hozzáférhetnek, és programozhatják a működését az 
adott telepítés követelményeihez és a felhasználók 
elvárásaihoz igazodva. Az ETHM-A helyben RS-232 
kábellel, illetve távolról Etherneten keresztül 
csatlakoztatható a GX Softhoz.

Könnyű és biztonságos csatlakozás
A SATEL kapcsolatbeállítási szolgáltatás rendkívül 
megkönnyíti a GX CONTROL és a GX Soft számos 
funkciójának használatát. Az alkalmazás, a szoftver és a 
modul közötti kommunikáció konfigurálása csupán 
néhány pillanatig tart, és nem igényel külső IP-címet vagy 
speciális hálózati beállításokat. A továbbított adatok 
titkosítása összetett algoritmussal történik az átvitel 
biztonsága érdekében.

Távoli 
szoftverfrissítés
Az ETHM-A támogatja az UpServ 
szoftvert és távolról is frissíthető. 
A telepítők gyorsan bevezethetnek új 
funkciókat anélkül, hogy ki kellene 
látogatniuk a helyszínre és szét kellene 
szerelniük a modult.

Az alkalmazás 
mobileszközzel való 
konfigurációja, és a
 modulhoz való 
csatlakoztatása 
egyaránt egyszerű. 
Egyszerűen csak olvassa 
be telefonjával a 
GX Soft segítségével 
generált QR-kódot, 
vagy töltse be a másik 
felhasználó által 
megosztott kódot 
egy már konfigurált 
alkalmazással.



A gyártófenntartja a jogot az eszközök specifikációinak és műszaki adatainak
megváltoztatására. A képeken látható termékek tájékoztató jellegűek

és eltérhetnek a tényleges termékektől. U-ETHM-A-EN1121

30 ÉVES TAPASZTALAT
Professional protection of any type of facility, as well as its 
occupants, with advanced, functional and economical 
solutions — these few words describe the mission of SATEL, 
the security systems manufacturer with 100% Polish capital. 
SATEL brand has been widely recognized in the industry for 30 
years, primarily for its integrity in business and particular 
emphasis on high quality and wide range of products.

Ez a vezetési filozófia és a SATEL több mint 350 munkatársának 
kemény munkája kézzelfogható eredményeket hoz. A SATEL 
átfogó, több mint 400 termékből álló kínálata számtalan 
lehetőséget kínál a felhasználók egyedi igényeire szabott 
biztonsági, otthoni automatizálási, tűzjelző, beléptető és 
felügyeleti rendszerek létrehozására. 
E rendszerek megfelelnek a lengyel és nemzetközi 
szabályozások és ipari szabványok követelményeinek is.

A SATEL vállalat egyik fő célja, hogy a legújabb technológiák 
segítségével a készülékek funkcionalitását a piac aktuális 
követelményeihez és elvárásaihoz igazítsa. Ezért a SATEL 
folyamatosan korszerűsíti és bővíti tervezési és gyártási részlegét. 
Az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer 
2002-es bevezetése természetes következménye volt minden 
olyan tevékenységnek, amely a legmagasabb minőségű 
készülékek gyártását célozza. E tanúsítványtól függetlenül a 
SATEL minden esetben elvégzi a gyártósort elhagyó összes 
termék teljes funkcionális tesztjét, így garantálva azok 
megbízhatóságát. A modern dizájnra összpontosítva, valamint 
termékei legmagasabb szintű minőségére és funkcionalitására 
ügyelve a SATEL számos elégedett ügyfelet szerzett nemcsak 
Lengyelországban, hanem a világ több mint 50 piacán is.

SATEL sp. z o. o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk, Poland
tel. +48 58 320 94 00; fax +48 58 320 94 01 
e-mail: trade@satel.pl
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