BEHATOLASJELZO RENDSZER
Szirénak / Kiltéri szirénak

SP-4001

KULTERI HANG- ES FENYJELZO

Az SP-4001 egy kiiltéri haszndlatra szolgalo, szuperfényes
LED-ekkel és piezohangszoréval rendelkezd sziréna. Haromféle 120
dB intenzitasu hangjelzés kozil lehet valasztani. A sziréna
polikarbonatbdl késztilt haza magas mechanikai szilardsagot és
hosszU idén at tartd valtozatlan esztétikus megjelenést biztosit.
Egyszer(, de vonzd kialakitasa modern homlokzatok esetén is idedlis
valasztassa teszi. Az eszkdz a fedél kinyitasaval és a felszerelési
fellletrél torténd eltavolitassal szembeni szabotédzsvédelemmel,
valamint az elektronikai aramkor és a hangszéré szamara tovabbi
mechanikai védelmet biztosito galvanizalt bels6 fémburkolattal
rendelkezik. Az elekironika megfeleld nedvesség elleni vedelme
kedvezétlen kornyezeti korliimények kozott is megfeleld
ellenallésagot biztosit.

¢ hangjelzés: piezo hangszérd
e fényjelzés: szuperfényes LED-ek
* belsd fémburkolat
e kinyitassal és falrdl torténd eltavolitassal
szembeni szabotazsvédelem
e Az SP-4001 haromféle szinvaltozatban: piros (SP-4001 R),
kék (SP-4001 BL) és narancs (SP- 4001 O) érhet6 el.

MUSZAKI ADATOK

Kornyezeti osztaly n

Haz méretei 148 x 254 x 64 mm
Miikodési hémérséklet -35..455 °C
Névleges tapfesziiltség (+15%) 12VDC
Maximalis aramfelvétel 270mA
Toémeg 805¢g
Hangintenzitas 120dB

ce X

Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathat6tdl. A weblapon talélhatd termékleirasok kizardlag tajékoztato jellegiek.
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