
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Szirénák / Beltéri szirénák

SPW-220 R
BELTÉRI HANG– ÉS FÉNYJELZŐ

A piezoelektromos hangszóróval és ultrafényes LED–ekkel rendelkező 
SPW–220  sziréna  beltéren  történő  alkalmazásra szolgál.  A  két,  a  ház
oldalán elhelyezett LED csoport nappali körülmények között is,
tökéletesen láthatóvá teszi a riasztási fényjelzést. nagy távolságból is. 
Három

 
különböző típusú 120 dB intenzitású hangjelzés választható. A 

hangjelzés nagy területen, pl. raktárakban, gyárcsarnokokban épületeken 
belüli

 
parkolóhelyeken, stb. is kiváló hallhatóságot biztosít. A 

polikarbonátból készült ház magas mechanikai ellenállóképességet és 
hosszú

 
időn

 
keresztül is esztétikus megjelenést biztosít a szirénának. Az 

eszköz
 

a
 

fedél kinyitása, illetve a felszerelési felületről történő eltávolítással 
szembeni szabotázsvédelemmel rendelkezik.

hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
fényjelzés: ultrafényes LED–ek
fedél kinyitása és felszerelési felületről történő eltávolítássaé
szembeni szabotázsvédelem

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály II
Tápfeszültség (±15%) 12 V DC
Ház méretei 87 x 133 x 37 mm
Működési hőmérséklet -10…+55 °C
Tömeg 199 g
Hangintenzitás 120 dB
Az áram maximális bevétele – optikus jelzés 200 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus jelzés 110 mA
Az áram maximális bevétele – akusztikus és optikus jelzés 300 mA
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A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek. www.satel.eu

Az SPW-220 háromféle színváltozatban: piros (SPW-220 R), 
kék (SPW-220 BL) és narancs (SPW-220 O) érhető el.
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