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YD-606L

Ajtotarto magnes

Kep

Leiras

Miiszaki rajz

Tulajdonsagok

-Allithatosag: Igen
-Allithato tapigény: Igen
*Vésznyitdo gomb: van
Specifikacio

‘Tapfesziiltség: 12/24V DC
-Aramfelvétel: 240mA (12V DC), 120mA(24V DC)
“Tartoeré: 180 kg
*Sily: 1,8 kg
*Talp mérete: 90x90 mm
*Magnes atmérdje: 68 mm

Bekoteés

Az eszkoznek allithato tapfesziiltsége van, ezt a talpanal
talalhato sorkapocsba kell bekotni. Ehhez csavarozza le a
talpat, igy hozzafér az elektronikahoz. Jumperek segitségével
tudja beallitani az eszkoz fesziiltségigényét, ezt a képen
lathatja.

Polaritashelyesen kosse be a tapfesziiltséget, a ‘+'-ba kdsse a
tapegység pozitiv polusat, a *-"-ba pedig a GND-t.

12V DC

24V DC

Beallitas

Az ajtotarto kerek elektromagnesek, nyitott allapotban tart-
jak az ajtot, mig nem kap egy vezérlést (pl.: tlizjelzés esetén).
Ekkor a magnes elengedi az ajtot, igy az becsukodik. Idealis
tlizjelz6 rendszerekhez. Konny( szerelése és bekdtése.

Az YD-606L egy allithato fesziiltségigényd, és allithato allasa
kerekmagnes, 180 kg tartderével.

Az ajtotartdo magnes kétféleképpen allithato be, egyik mikor
egyenesen el6re all a magnes, masik mikor 90°-ban el van
forgatva. Ennek beallitasahoz csavarja ki egy imbuszkulcs
segitségével az eszkoz hatuljan talalhato csavart. Ez utan
elforgathatja a magnes fejét.

FIGYELEM! A csavart teljesen csavarja ki, és emelje el a fejet
a testt6l. Ha a csavar nincs kiszedve, és Ggy forgatja el a
fejet, el6fordulhat, hogy a burkolat elvagja az eszkoz belsejé-
ben futd vezetékeket.
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