
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Tápfeszültég / Tápegységek

APS-30
PUFFER TÁP

nagy teljesítményű, 12 V DC kapcsolóüzemű tápegység
a tápegység áramleadása: 3 A
rövidzárlat, túlterhelés és túlhevülés elleni védelem
zselés–ólom akkumulátor csatlakoztatási lehetőség
szabályozható áramú akkumulátortöltő kapcsolás
védelem az akkumulátor teljes kimerülése ellen 
2 darab, távfelügyelethez felkészített OC kimenet
a hálózati betáplálás, az akkumulátor és az akkumulátortöltés
optikai kijelzése

hangjelzés feszültség kimaradáskor

 

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály I
Transzformátor tápfeszültség 230 V AC
Kimeneti feszültség (±15%) 12 V DC
OC típusú kimenetek terhelhetősége 50 mA
Akkumulátortípus 12 V 17 Ah
Táp áramteljesítménye 3 A
Ház méretei 296 x 330 x 90 mm
Nyomtatott áramköri lemez méretei 140 x 99 mm
Működési hőmérséklet +5…+40 °C
Alaplap tápfeszültsége (±15%) 20 V AC
Tömeg 3280 g
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