‘ ' 'EE BEHATOLASJELZO RENDSZER
a e ® Riasztokdzpontok / INTEGRA / Miikddtetés, vezérlés és kezelés

INT-RX-S
433 MHZ TAVVEZERLO VEVO BOVITOMODUL

A 433 MHz-s tavvezérld vevd lehetévé teszi a riasztérendszer
tavvezérlé hasznélataval torténé miikodtetését. Az otthoni
riasztorendszer miikodtetését az autdriasztd kezeléséhez hasonldan
egyszer(vé teszi.

o lehet6vé teszi az INTEGRA és VERSA riasztokdzpontok és I N
ACCO NET beléptetésvezérld rendszer 433 MHz \
tavvezérlével torténd mikodtetését

¢ teljes tavvezérl felhasznald azonositas

* tavvezéribgombok funkcidinak rugalmas kijeldlése

¢ kompatibilis a P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 és
MPT-300 tavvezérlokkel

e kisméret(l, a megfeleld helyre torténd felszerlést
megkonnyité haz

MUSZAKI ADATOK

Tamogatott tavvezérlok szama 248
Tapfesziiltség (+15%) 12VDC

Haz méretei 24x110x27 mm
Miikodési hémérséklet -10 °C..+55 °C
Aramfelvétel készenléti allapotban 24mA
Maximalis aramfelvétel 29mA
Tomeg 309
Maximalis nedvesség 93+3%
EN50130-5 szerinti krnyezetvédelmi osztaly Il

Az iranyitott taviranyitok MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
A taviranyitok munka frekvenciajanak terjedelme 433,05 + 434,79 MHz

ce

Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathatétdl. A weblapon talalhat6 termékleirésok kizarolag tajékoztatd jellegliek. www.satel.eu
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