
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
MICRA vezetéknélküli rendszer / Mozgásérzékelők

MPD-300
VEZETÉKNÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ A MICRA RENDSZERHEZ

Mozgásérzékelő, amelynek feladata, hogy észleli a rendszer álltal
védett területen a behatoló mozgását. Az állatokra való immunitásnak
köszönhetően az   MPD–300     biztonságot nyújt, még ha
a felügyeleti időszak alatt a hatáskörében kis háziállatok mozognak
pl. kisebb kutyák vagy macskák. A lítium akkumulátor garantállja
a többéves használatot, annak cseréje nélkül, aminek köszönhetően
a felhasználás ugyan annyira problémamentes mint a hagyományos
vezetékes megoldásoknál.  

 Tulajdonságok:    

digitális detekció algolritmus hőmérséklet kompenzálással,
amely magas védelmet nyújt a hamis riasztásokkal és
ismétlődő paraméterekkel szemben 
az érzékelő finomsága állítható, így az optimális paraméterek
kiválaszthatók a védett helyiséghez 
opcionális mülködési mód a kis állatokra való védettséggel,
15kg–ig, aminek köszönhetően azon helyiségek is védhetőek
amelyekben háziállatok tartózkodnak 
energiakezelési rendszer, amely megengedi a többéves
használatot a  CR123A lítium ion akkumulátor cseréje nélkül 
LED dióda a teszt mód használatához, amely megjkönnyíti az
üzembe helyezést és karbantartást 
szabotázs érzékelés – burkolat felnyitás, vagy alapzattól való
elmozdítás esetén 

  

Felhasználás:  

Kis objektumok védelme: pavilonok, trafikok, nyaralók, butikok,
szabadon álló garázsok és műhelyek 

  

A készlet tartalma:  

Érzékelő, állítható fogantyú, szabotázs rátét, CR123A Akkumulátor, szerelőelemek, felhasználási útmutató 

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály II
Érzékelt mozgássebesség 0,3…3 m/s
Ház méretei 63 x 96 x 49 mm
Működési hőmérséklet -10…+55 °C
Ajánlott telepítési magasság 2,4 m
Áramfelvétel készenléti állapotban 90 µA
Maximális áramfelvétel 20 mA
Tömeg 108 g
Maximális nedvesség 93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme 433,05 ÷ 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren) -ig 200 m
Az elem CR123A 3V
Az elem munkaidőtartama (energiatakarékossági munkamód) körülbelül 3 év
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